DIŞ YILDIRIMLIK SİSTEMLERİ

Kafes metodu :

Kafes metodu ile korunmak için, korunacak bina bütün tali kısımları ile birlikte binanın en yüksek yerlerinden toprağa kadar sürekli ve kesintisiz iletken bir yol teşkil edecek şekilde sarılacaktır. Yatay bağlantılarla tamamlanan iletkenlerin oluşturduğu birçok yakalama ucuna sahip bu kafes, A ve B tip olarak tesis edilmiş bir topraklama sistemine bağlanacaktır. 

Yıldırımdan korunma tesisatları yıldırım risk raporuna göre hazırlanacak projeye uygun şekilde tesis edilecek, hazırlanacak yıldırım risk raporu için koruma düzeyi Tablo 1 esas alınarak belirlenecektir. 

Tablo 1: Yıldırımdan korunma düzeyleri 


Kafes sistemi; yakalama uçları, iniş iletkenleri ve topraklama sisteminden meydana gelmektedir.Yakalama çubuğu ve kafes metodu uygulaması için, koruma düzeylerinde bu tesisatlara karşı gelen kriterlere uygun olacaktır. 


Yakalama Ucu / Kafes
Metodu için
Koruma Düzeyi 
Yıldırımdan Korunma Sistemi Etkinliği "E" 

Koruma Düzeyi 1 + Ek Önlem 
E > 0,98 

Koruma Düzeyi 1 
0,95 < E ≤ 0,98 

Koruma Düzeyi 2 
0,90 < E ≤ 0,95 

Koruma Düzeyi 3 
0,80 < E ≤ 0,90 

Koruma Düzeyi 4 
0 < E ≤ 0,80 


